
Vejledning indendørs teglklinker 

Lægning:  

Vi anbefaler anvendelse af LIP multifliseklæb eller lign 
produkt. 

Fugemateriale:  

Vi anbefaler LIP multifuge el. lign. 

 

For et grovere look kan der anvendes kalkmørtel. 

OBS! Rådfør dig altid med din murer eller producenten af 
fugemateriale, for at finde den rigtige løsning. 
 

Vi anbefaler IKKE afsyring af klinkerne, da det vil fjerne den 
eventuelle brændhud på klinkens overflade. 

 

Pleje og vedligehold: 

 
 Fugt- eller tørmoppes, fejes eller støvsuges. 

 Hårdtbrændte fliser (brændt ved 1000-1200°C) kan tåle hård mekanisk 

bearbejdning.  

 Kalkbelægning: Fjernes med surt afkalkningsmiddel. Fugerne skal mættes 

med vand inden afkalkning og neutraliseres straks efter med vand. 

 De hårdtbrændte fliser tåler alle rengøringsmidler – dog ikke syreholdige, da 

det kan påvirke klinkens overflade (brændhud).  

 Det anbefales ikke, at klinkerne behandles med sæbe eller specialolie. Da 

klinkerne er ikke-sugende, vil det lægge sig på overfladen og gøre klinkerne 

glatte, så det med tiden påvirke de gode egenskaber på skridsikkerheden. 

 

 


